Haler ... Haier

Vytapeni

Zasobniky teple vody s
tepelnym Cerpadlem




ZASOBNIK TEPLE VODY S

JAKFUNGUJE?

Abychom pochopili koncept tepelnych
Cerpadel, pfedstavte si lednicku pracuijici
v obraceném smeéru. Zatimco lednicka
odebira teplo z uzavreneé nadoby a
pfedava ho do okolniho vzduchu, ohfiva¢
teplé vody s tepelnym Cerpadlem
odebira teplo z okolniho vzduchu a
prenasi ho do vody v uzaviené nadrzi.

Ventilator

Chladivo méni skupenstvi
prostrednictvim kompresnich a
expanznich cykld, absorbuje teplo ze
vzduchu pfinizke teploté a prenasiho do
vody pfivyssiteplote.

KONDENZATOR

MIKRO-KANALKOVY
KONDENZATOR

Mikrokanalovy kondenzator ma
vetsi prestupni plochu pro lepsi

prenos tepla a nizsi objem chladiva.

Vzduch

Vyparnik

Haier

Kompresor
Tepla voda

Kondenzator

Privod
studené vody

—
Expanzni ventil

Zéasobnik vody

SPODNIi OHRIVAC

Pridavna civka vymeéniku namontovana
na spodni strané nadrze zvétsuje
plochu pro vymenu tepla, ¢imz se
dodava vice teple vody a pfispiva k lepsi
ucinnosti.

MIKRO-KANALKOVY VS. TRUBKOVY KONDENZATOR

Vicekanalova konstrukce

Kazdy kus mikrokanaloveho kondenzatoruma 18
mikrokanald, které ve srovnani s jednokanalovymi
vymeniky nabizeji mnohem vétsi prestupni plochu.

Snizuje tlakovou ztratu, coz zvysuje
ucinnost kompresoru o 6 %

Mikrokanal: pokles tlaku 0,03 MPa
Trubka: pokles tlaku 0,15 MPa

Titan-hlinikova slitina pro lepsi odolnost

15°°h proti korozi a teplu
Mikrokanalovy vyménik testujeme solnou mihou po

dobu 1500 hodin, abychom prokazali jeji odolnost
proti korozi.

Vétsi kontaktni plocha zlepsuje uc¢innost
prenosu tepla o 30 %

Mikrokanal: plocha 0,708 m2
Trubka: plocha 0.236 m2

VYKONOSTNI KRIVKY

TEPELNYM CERPADLEM?
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Nase fada ohfivacd vody s tepelnym cerpadlem poskytuje primé reseni pro vase potieby tykajici se ohfevu teplé vody. Kombinuje
obnovitelnou energii tepelného cerpadla s objemem vody 80-250 litrd, coz umoznuje prizplsobeni pro Sirokou $kalu aplikaci od malych
dom az po lehké komeréni aplikace. Tento systém zajisti teplou vodu za zlomek ceny v porovnani se starsi technologii. Instalace zahrnuje

Doba ohfevu (h
Doba ohrevu (h)

— 25
pouze vodovodni potrubi - proto je vhodnym fesenim pro snadnou a pohodinou obnovu starsich instalaci technologie ohrevu teple vody. V 4 — s ~—3 T2
roce 2024 jsme predstavili fadu ohfivact vody s tepelnym ¢erpadiem vyuZivajici chladivo R290, ktera je ekologi¢téjsia ucinnéjsi. ) 1 )
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10°C na 55°C (h) 10°C na 55°C (h))

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se li3it.
Pfed zakoupenim produktd si prosim ovéfte pfesnost udajd u dodavatele.

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se lisit.
Pred zakoupenim produktd si prosim ovéfte pfesnost udajll u dodavatele.
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Haier

MODELOVA RADA

Haier

KOMPAKTNi PROVEDENI - VLASTNOSTI

'—'
5 AD A . _ v
.
™
80L X -
110L N -
150L X -
200L - b
200L
s vymenikem _ X
pro externi
zdroj tepla
250L - b
250L
s vymenikem _ &
pro externi
zdroj tepla

Sy HP200M7-F9
MODEL IS G HP200M7C-F9
HP150M8-9 HP250M7-F9
HP250M7C-F9
Pobis Kompaktnitepelna erpadlajsou kompletni zafizeni, ktera zahrnuji vsechny hydraulicke komponenty. Skladaji se pouze z jedne
P venkovnijednotky. Vyhodou kompaktnino systému je snadné instalace a zadnéa potreba dalsiho potrubi's chladivem.
SGready X X
Pridavny vyménik tepla pro dalsi _ X
zdroj tepla (200C & 250C)
Vyfukové potrubi X X
hOn WiFi X X
Chladivo R290 R290
Max. teplota vody 65°C 65°C
Energeticka trida A+ A+
Tichy provoz 36dB(A) 36dB(A)
COP @14°C 3,39 3,50
Mikrokanalkovy kondenzator X X
Plynula regulace vykonu _ R
- inverter
DC motor X X
Pridavny elektricky ohrivac¢ 1,200W 1,500W
Chytré odtavani X X
Material zasobniku Smalt Smalt
Displej X X
Mody Auto, Eco, Boost, Dovolena Auto, Eco, Boost, Dovolena

Sterilizace (antilegionela)
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Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se lisit.
Pred zakoupenim produktd si prosim ovéfte pfesnost udajll u dodavatele.

75°C

75°C

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se li3it.
Pfed zakoupenim produktd si prosim ovéfte pfesnost udajd u dodavatele.
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Haier

CHLADIVO R290

reo0 Vice ekologické chladivo R290
&& Aby spole¢nost Haier dosahla
uhlikové neutrality a zmirnila Qﬂ

dopad globalniho oteplovan,

predstavuje fadu tepelnych
ECO-FRIENDLY

Excelentni termodynamickeé vlastnosti
Chladivo R290 nabizi vynikajici termodynamicky vykon, coz
umoznuje vyssi teploty vody a splfuje tak pozadavky réznych
aplikaci.

Vysoka teplota vody pro
rychlé a prijemné sprchovani

¢erpadel vzduch-voda, ktera
pouzivaji pfirodni chladivo
R290. Toto pokrocilé reseni
pro ohfev vody v domacnosti
nabizi udrzitelna, ekologicka a
pohodlna feSeni pro ohfev vody.

Tepla voda az
65°C

HPWH pracuje samostatné
aohfivavoduazdo 65°Ca
rychlost smésovani vody pri 40
°C maze dosahnout 130 %*. To
odpovida 30% zvysSeni kapacity,
coz Setfi energiia umoznuje
vyuzivat potrebnou dodavku
teplé vody.

Prirodni, netoxicky a bez posSkozovani ozonové vrstvy
R290 je vysoce Cisté propanové chladivo s potencidlem globalniho oteplovani (GWP) = 3.

Nulové ODP

Vysoka teplota
vody

Pratelské k prirodé

Bez rizika
kontaminace
vody

6 | HAIER-KLIMATIZACE.CZ

Haier

PROPOJENI VICE ENERGII

Propojeni vice energii
V kombinaci s kotlem, solarni energii nebo fotovoltaikou usetiete energii a snizte naklady.

Solarni ohrivac vody a
tepelné ¢erpadlo

Prednost se dava solarni energii, ktera
vyrazne snizuje naklady na energii pro
uzivatele.

Plynovy kotel a tepelné
cerpadlo pro ohfev vody
Jako doplnkovy zdroj energie pro
tepelna Cerpadla k dosazeni vyssich
teplot vody.

Fotovoltaika a
tepelné cerpadilo
Vyberte si fotovoltaiku

a uSetrete naklady na
elektrinu

HNEWKUMAﬂZACECZ| 7



Haier Haier

’ A" 4
Chytré odtavani, efektivnéjsi a energeticky uspornégjsi
Inteligentni systém fizeni odtavani je vybaven ¢tyfcestnym ventilem a elektronickym expanznim ventilem s vyssi
presnostiregulace pritoku chladiva, odmrazovaci efekt je Ucinnéjsi, takze pfinizkych teplotach méné zamrza.

Mikrokanalovy kondenzator
Vylepseno pro chladivo R290
Plocha prestupniplochy tepla je vetsia chladivo je plne privadeno a teplo se vymeénuje ve velmi malé draze proudeéni, coz @ D> D>

vyrazne zlepsuje Ucinnost vymeény tepla ve srovnani s tradicnimi vymeéniky tepla.
Monitoring Rozhodnuti Odtavani

Zvyseni uc€innosti
prestupu tepla

Hiaier )

Pri testovani pfi 7/6 °C, stav Pri testovani pfi 7/6 °C, stav
namrazy na vyparniku. namrazy na vyparniku.

1 mm Snizeni spotreby

energie

Klidny domov, pohodiny zZivot
Pokrocily systém redukce hluku Haier 2.0, véetne stejnosmeérného motoru a patentované konstrukce pfivodu
vzduchu, zarucuje tichy provoz bez kompromist ve vykonu.

78% Uspora
1mm super tenka draha proudén,
niz&i odpor, vyssi rychlost proudéni a
vyssitepelna ucinnost

Zvyseni vykonu

120dB \

" : :
Tl S
i), i Vzlet Vrtacka Silny Konverzace Knihovna Dychani

letadla provoz *vim

300% Enlargement of
leat Contact Surface Area

Vicecestna konstrukce s nekolika Vétsi plocha pro prenos tepla Rovnomeérne vytapeni s teplotnimi
ultrajemnymi mikrokanalky v vede ke zvyseni ucinnosti pfenosu rozdily do 4 °C mezi horni a spodni
kazdé draze umozriuje efektivné;si tepla. urovni, minimalni stratifikace teplé
prenos tepla a zaroven snizuje vody, prekonavani médénych
odpor proudéni a spotfebu trubkovych vymeénikl tepla a
energie, coz vede ke zlepSeni efektivni snizeni spotreby energie.
vykonu..

Dvoji vykon ohfevu umoznuje rychlejsi ohrev teplé vody

Elektrické ohrev (elektricky pomocny ohfev 1200/1500 W) Ize spustit sou¢asné pro zlepseni i¢innosti vytapéni v pripade
nizkych teplot v zimé nebo v pripadé naléhave potfeby velkeho mnozstvi teplé vody, ¢imz se dosahne rychleho ohrevu
zasobniku vody v kratkém Case.
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Haier

CHYTRE A POHODLNE

Pripojte se a ovladejte odkudkoli a kdykoli

Tepelné ¢erpadlo Haier fady R290 vzduch-voda Ize ovladat z mobilnich zafizeni pres Wi-Fi. Pomoci aplikace hOn mizete
tepelne Cerpadlo snadno ovladat kdykoli a odkudkoli.

Vas spotrebic Ize pfipojit k do
jej na dalku pomoci aplikace. -
2 Available on the ‘ GETITON \ EXPLORE IT ON
‘ App Store Google Play AppGallery
Ujistéte se, Ze mate zapnutou
domaci WiFi sit

Po spusténi se prepne do
rezimu rychlého parovani bez
nutnosti ruéniho ovladani.

Pokud je pripojeni uspésné,
ikona WiFi bude trvale svitit.

Na vasem chytrem

Automaticky provoz

Automaticky ohfiva vodu na nastavenou
teplotu a udrzuje ji.

@ Velky LCD displej

ECO médd

ECON/ v tomto rezimu je priorita ohrevu tepelnym

Haier Cerpadlem; Uzivatelem zadane nastaveni

Elektricky méd

V tomto reZzimu se zalozni topné téleso

® & ®

pouziva jako jediny zdroj tepla. Tato funkce
zajistuje dodavku teplé vody, pokud tepelné
¢erpadlo nefunguje spravne.

.
5 5 | J BOOST mod

! Tepelné cerpadlo a zalozni topné
@ auTo @ BODST & ok
b EEE

1118/2022 1130 & @ @ =

téleso se aktivuji soucasné.

Mod dovolena

Udrzuje minimalni teplotu, aby se
zabranilo zamrznuti.

D @
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Stahnéte aplikaci z ) ) o Pridejte vase zafizeni a
Registrujte se a vytvorte Ucet o
hon-smarthome.com nastavte WiFi sit.

Haier

ZDRAVI

75°C chytra sterilizace
Systém automaticky ohriva vodu jednou za 7 dnina 75 °C, aby ji sterilizoval proti bakteriim jako je legionella. BEéhem dovolenée
systém automaticky sterilizuje den pred jejim koncem.

e s Doba preziti bakterii

. . =
2
i
3
2 75°C
7 STERILIZACE
0
=
=

1 7 Dny

VYSOKA KVALITA

@ Vysoce kvalitni smaltovana nadrz, delsi

Vysoce kvalitni smaltovana nadrz s exkluzivnim designem pro ohfivace vody nabizi delsi Zivotnost a stabilni vykon.

Profesionalni kvalita

Spole¢nost Haier vylepsila svou technologii smaltovani,
aby zvysila rovnomeérnost a vytvorila smaltovanou nadrz s
vysokou hustotou, ktera je odolna vici korozi, kyselinam a

Pokrocily vzorec

Pouzitim vysoce kvalitniho smaltovaného prasku a
vylepsenim sloZeni eliminujeme drobné poéry a nabizime
vynikajici antikorozni viastnosti.

peziuoqgJes’sq —o

m
3
Q
3
o
-
Q
<
o
=

J9Ke aAIsaypy —o

Technologie vyroby

Smaltovany material se tavi pfivelmi vysoke teploté,
smaltovana vrstva izoluje vodu a ocelovou desku, aby se
zabranilo korozi a usazovanivodniho kamene. Nadrz bude

: Ochrana proti zamrznuti
Tepelné Cerpadlo se automaticky zahreje na 15 °C,

kdyz okolni teplota klesne pod 2 °C a teplota vody je
nizsinez 7 °C.
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Haier

M8 HPWH R#°
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Haier

= =
. -
HP8OM8-9 - HP110M8-9 HP150M8-9
Haier
- _ = —

T

|

A+

Energeticka

HP80OM8-9

HP110M8-9

HP150M8-9

b4 -—

D
B c D E F
140 1170 537 159 360
140 1320 537 159 360
140 1680 537 = 159 = 470

mm

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se lisit.

Pred zakoupenim produktd si prosim ovéfte pfesnost udajll u dodavatele.

M8 TECHNICKE PARAMETRY

Elektronicky
expanzni ventil

4-cestny ventil
Kompresor

Vana kondenz.

Zasobnik

Horc¢ikova anoda

Ovlddaci panel

Mikrokanalkovy
kondenzator

Elektricky
ohrivac

VLASTNOSTI

Chladivo R290 nabizi vynikajici termodynamicky vykon, coz
umoznuje vyssiteploty vody

PIné invertorova technologie a mikrokanalovy kondenzator, coz
vede k nizsi spotrebe energie a vyssi ucinnosti ohfevu.

Mikrokanalovy kondenzator vylepseny pro chladivo R290.
Dvojity vykon ohrfevu umoznuje rychlejsi ohfev teple vody.

Vybaveno TFT obrazovkou a inteligentnim pfipojenim.

Model HP8OM8-9 HP110M8-9 HP150M8-9
Objem zasobniku L 82 102 149
Napajeni V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Max. tlak vody bar 8 8 8

Korozni ochrana

Hor¢ikova anoda

Hor¢ikova anoda

Hor¢ikova anoda

Energeticka tfida

A+

A+

A+

Kryti

IPX4

IPX4

IPX4

Vykonost

Pramér pripojeni vstup/vystup vody

R1/2"M Velky pritok

R1/2"M Velky priitok

ZpUsob privodu vzduchu Interiér / exteriér Interiér / exteriér Interiér / exteriér
COP@7°C/EN16147 291 2.72 3.03
COP@14°C/EN16147 3.07 2,90 3.39
Zatézovy profil M M L
Prikon elektrického ohfivace 1200 1200 1200
Prikon tepelného cerpadla W 250 250 250
Max. prikon tepelného cerpadla W 370 370 370
Max. celkovy prikon W 1570 1570 1570
Pohotovostni prikon W 153 18.7 22.5
‘l:’éafr;r;a;;nvis:"ji;ﬂ;);lgite\né teplé vody pfi 40| L 1038 1283 190
Doba ohfevu (7°C) h 4.44 5.64 8.62
Doba ohfevu (14°C) h 38 4.79 7.18
Vychozi nastaveni teploty L@ 55 55 54
Rozsah nastaveni teplot € 35-75 35-75 35-75
Max. délka VZT potrubf m 36 36 36
Primér VZT potrubi mm 160 160 160
Max. pritok vzduchu m3/h 375 375 375
Max. provozni tlak chladiva MPa 1.0/3.3 1.0/3.3 1.0/3.3
Typ chladiva / mnozstvi kg R290/0.12 R290/0.12 R290/0.12
Akusticky vykon dB(A) 50 50 50
Rozsah okolnich provoznich teplot “C -7~45 -7-45 -7~45
Rozsah okolnich provoznich teplot pro TC  |°C -7~45 -7~45 -7~45

Rozmeéry a pripojeni

R1/2"M Velky pritok

Pripojeni pojistného ventilu

R1/2"M

R1/2"M

R1/2"M

QOdvod kondenzatu & Vstup vody

R1/2"M

R1/2"M

R1/2"M

Provoznirozméry (mm) 492 x 537 x 1170 492 x 537 x 1320 492 x 537 x 1680
Prepravni rozméry bez palety (mm) 587 x 587 x 1247 587 x 587 x 1397 587 x 587 x 1894
Prepravni rozméry v¢. palety (mm) / / 587 x 587 x 1894
Provozni/ prepravni hmotnost kg 51/58 54/62 64/83

*Udaje o COP a hladiné hluku byly testovany v laboratofi Haier.

Hodnoty COP byly ziskany pfi venkovni teploté vzduchu 7 °C a 14 °C, teploté vstupni vody 10 °C a nastavené teploté 55 °C (dle normy EN 16147).

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se li3it.
Pred zakoupenim produktd si prosim ovéfte presnost udajll u dodavatele.

Snadné instalace s jednoduchou konstrukci pro montaz na sténu.

Mikrokanalkovy
kondenzator

Az65°C

Dvoji zdroj
tepla

&)

Détsky zamek

3

dB(A)

()]

36dB

EJ

hOn Wifi

Smaltovany

q3
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Haier

M7 HPWH R2%°
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I a

A+

Energeticka

T

HP200M7-F9 - HP250M7-F9 - HP200M7C-F9 - HP250M7C-F9

TPRvalve

HP200M7-F9 620 270 980 1694

HP250M7-F9 620 270 1275 1989

HP200M7C-F9 620 270 980 1694

HP250M7C-F9 620 270 1275 1989
mm

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se lisit.
Pred zakoupenim produktd si prosim ovéfte pfesnost udajll u dodavatele.

M7 TECHNICKE PARAMETRY

VZT potrubi

VLASTNOSTI
Elektronicky

expanzni ventil TS i % Chladivo R290 nabizi vynikajici termodynamicky vykon, coz
: umoznuje vyssiteploty vody.

Kompresor 1 PIné invertorova technologie a mikrokanalovy kondenzator, coz

vede k nizsi spotrebe energie a vyssi ucinnosti ohfevu.
Vana kondenz.

% Mikrokanalovy kondenzator vylepseny pro chladivo R290.

) % Dvojity vykon ohfevu umoznuje rychlejsi ohfev vody.
Elektricky

Mikrokanalkovy iy

kondenzator , L
% Vybaveno TFT obrazovkou a inteligentnim pfipojenim.

=

72

% Snadna instalace.

| A

Trubkovy vyménik

Model HP200M7-F9 HP200M7C-F9 HP250M7-F9 HP250M7C-F9 R290
Objem zasobniku L 194 185 250 240 *%
Napajeni V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 N
Max. tlak vody bar 7 7 7 7 R290
Tepelnaizolace mm 50 50 50 50
Korozni ochrana Hor¢ikova anoda Hor¢ikova anoda Hor¢ikova anoda Hor¢ikova anoda
Energeticka trida A+ A+ A+ A+
Kryti IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 Mikrokanalkovy

kondenzator
Vykonost
COP@7°C(EN16147) 3.26 324 321 321
COP@14°C(EN16147) 3.50 3.50 3.45 3.45
Max. priitok vzduchu m3/h 300 300 300 300

Az65°C

Prikon elektrického ohfivace W 1500 1500 1500 1500
Prikon tepelného cerpadla W 320 320 320 320
Max. pfikon tepelného cerpadla W 535 535 535 535
Max. celkovy prikon W 2035 2035 2035 2035
Rychlopst ohfevu vody L/h 24 24 24 24 thoé.iljgroj
Doba ohrevu (10°C/55°C)@7°C h 7.8 6.71 10.51 10.09
Vychozinastaveni teploty ) 65 65 65 65 .
Nastavitelny rozsah teplot €« 35-75 35-75 35-75 35-75 @
Max. teplota ohfevu tepelnym cerpadlem “C 65 65 65 65 Détsky zamek
Typ chladiva / mnozstvi kg R290/0.15 R290/0.15 R290/0.15 R290/0.15
Hladina akustického vykonu Lw @7°C dB(A) 50 50 50 50 36
Hladina akustického tlaku v 1m Lp dB(A) 36 36 36 36 dB(A)
V40 @7°C L 234 229 313 314.4
Provoznirozsah teplot pro tepelné ¢erpadio |°C -7-45 -7-45 -7-45 -7-45 3648
Rozmeéry a pripojeni )
Prdmér pripojeni vstup/vystup vody Rp 3/4 Velky pratok Rp 3/4 Velky pratok Rp 3/4 Velky pratok Rp 3/4 Velky pratok hOn
Pripojeni pojistného ventilu Rp 3/4 Rp 3/4 Rp3/4 Rp 3/4
Odvod kondenzatu & Vstup vody Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 hOn Wifi
Provoznirozméry (mm) 600 x 620 x 1694 600 x 620 x 1694 600 x 620 x 1989 600 x 620 x 1989
Prepravni rozméry bez palety (mm) 736 x 695 x 1940 736 x 695 x 1940 736 x 695 x 2250 736 %695 x 2250
Prepravni rozméry v¢. palety (mm) 86/109 96/119 98/121 107/131
Provozni/ prepravni hmotnost kg 281 282 345 348 Smaltovany

*Udaje o COP a hladiné hluku byly testovany v laboratofi Haier.
Hodnoty COP byly ziskany pfi venkovni teploté vzduchu 7 °C a 14 °C, teploté vstupni vody 10 °C a nastavené teploté 55 °C (dle normy EN 16147). C €

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se li3it.
Pred zakoupenim produkt( si prosim ovéfte presnost Udajd u dodavatele. HAIER-KLIMATIZACE.CZ | 15



Haier

M8 + M7 INSTALACE

M8 - Snadna instalace

Inteligentni konstrukce zavésné konzole, bez slozitych UkonU, staci upevnit zavésnou konzoli na nosnou sténu, zvednout ohfivac a

zarovnat zadni zaves s zavesnou konzoli pro zaveéseni = snadna instalace.

Haier

>830mm

‘

Bez pOtV’Ub\'

M7 - Snadna instalace

Instalatér musi
zajistit, aby byla nadrz
vzdy vrovine.

188mm

59mm

oo~

90°<a<91°

4
|

S odvodnim potrubim

S odvodnim a privodnim potrubim

Chytré a jednoducha konstrukce nasténné konzole pro snadnou instalaci. Jednoduse pfipevnéte nasténnou konzoli na nosnou sténu,

zvednéte ohfivac¢ na misto a zarovnejte ji se zadnim zavésem pro zavéseni.

[N =\
;__-__
Bez potrubi pokud S>15m?

16 | HAIER-KLIMATIZACE.CZ

-

>1000mm

Vystup =

£
£
S
S
S
N

-

vzduchu -
S = i
$600mm

Displej

Dveé potrubi vné mistnosti

Vstup
vzduchu

Potrubi ¢ 160m

¥
e mEEEERE
s s B BB ERE

Dvé potrubi do nevytadpéni mistnosti S>15m?

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se li3it.
Pfed zakoupenim produktd si prosim ovéfte presnost udajll u dodavatele.

Haier

PRIPOJENI

PRIPOJENi K TERMICKYM PANELUM

HP200M7C-F9 — HP250M7C-F9 — HP250M3C

Solarni kolektory

Tepelné
Cerpadlo

Cerpacijednotka

220-240V,50Hz = E
| -

Termostaticky ventil

Soldrni ovlada¢ L
Expanzninadoba

PRIPOJENIi NA PLYNOVY KOTEL

HP200M7C-F9 — HP250M7C-F9 — HP250M3C

Kotel

Télesa

Tepelne [l [l) =
Cerpadlo - Al
{ —
[

Termostaticky ventil 220-240V.50Hz j‘ 2
e i i b padlo

Ovlada¢
kotle

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se li3it.
Pred zakoupenim produktd si prosim ovéfte presnost udajll u dodavatele.
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Haier

Thenewnamein

heating

W Allin Opy

SOKI'G

Dovozce pro CR a SR:

Becovska 1273/1 104 00 Praha 22, Ceska republika,
Tel. +420272 088 370

haier-klimatizace.cz, haier-klimatizacia.sk
info@sokra.cz

Udaje v tomto katalogu jsou ¢isté orientacni a mohou se liit.
Pred zakoupenim produktd si prosim ovéfte piesnost udajd u dodavatele.




